
Complément incontournable de toute installation d’alarme, Opa’sit 
émet un brouillard très dense qui a pour effet immédiat de faire fuir les 
intrus et de les empêcher de localiser les objets de valeur à dérober.

En quelques secondes, la pièce devient 
complètement opaque, rendant la vision impossible.

Les intrus ne pensent alors qu’à une seule chose :
fuir, les mains vides !
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DÉTECTION INTRUSION  ▪  VIDÉOSURVEILLANCE  
G E S T I O N  D E S  A C C È S   ▪   S U P E R V I S I O N 
TÉLÉSURVEILLANCE  ▪  RONDES VIDÉO CONNECTÉES 
MAINTENANCE CONNECTÉE ▪ MAINTENANCE SUR SITE

R
éf

 : 
FP

 2
4.

02
(0

4.
23

)

Gamme Opa’sit
Générateurs de brouillard
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SPÉCIAL GROS VOLUMES !
• Grandes hauteurs sous  
plafond. Couverture de 6 à 12 m 
• Grandes dimensions  
sous plafond : de 5 000 à 10 000 m3 

• Très faible consommation au m3 protégé 
• Buse multi-directionnelle adaptable à  
tous types d’installations.



VOS AVANTAGES

Caractéristiques techniques
Density

390
Density

900
Density

1500
Density

2400
Density 
HP6000

Density 
HP14000

Hauteurs de plafond de 2,5 m maximum Grands espaces et hauteurs 
de 10 à 12 m

Surface minimum-m² (H Max 2,50 m) 3 40 80 150 100 200

Surface maximum-m² (H Max 2,50 m) 50 100 200 400 250 600

Réglage maximum (sec) 20 44 44 68 80 200

Production maximale (m3) 390 900 1 500 2 400 6 000 14 000

Volume de la recharge (m3) 2 500 8 000 8 000 8 000 20 000 26 000

Multi-tirs / temps maximum 6 tirs de 20s 8 tirs de 44s 5 tirs de 44s 4 tirs de 68s 3-4 tirs de 80s 2 tirs de 200s

Certification NF&A2P 2 boucliers Non Non

Sans Opa’sit, vous êtes entièrement 
dépendant du temps que mettra la 
police ou la société de gardiennage 
à intervenir. 
Opa’sit vous permet de sécuriser 
vos biens les plus précieux.

Principe de raccordement
• Une large gamme permettant d’avoir un produit adapté à votre besoin.
• Propagation rapide du brouillard pour une action immédiate contre le   
vol des objets de valeur et le vandalisme.
• Brouillard très dense et persistant avec un réglage du tir à la seconde 
près.
• Sécurité absolue et sans danger pour l’homme : brouillard sans 
risque toxique ni nocif, même en milieu alimentaire, ne pique pas les yeux, 
ne salit pas, ne pollue pas.
• Design ultra compact et discret : adaptation harmonieuse 
dans les bijouteries, magasins de luxe ou résidences.
Possibilité d’encastrement pour une discrétion assurée.
• Autonome : pas de cartouche, réserve de liquide à base de glycol 
permettant plusieurs projections de brouillard sans intervention SAV.
• Adaptable sur tous types de centrales intrusion.
Opa’sit est un produit efficace, garanti sans aucun dépôt, dans la mesure où le local est 
aéré dans l’heure qui suit le déclenchement. La Télésurveillance vous permet donc d’être 
alerté afin d’aérer vos locaux.

Nos équipes SAV sont prêtes à intervenir directement sur 
votre site : des techniciens de proximité pour des interven-
tions rapides et une démarche préventive dans le cadre de 
contrats de maintenance. Ce contrat porte principalement 
sur le remplacement du liquide tous les ans pour assurer 
une efficacité optimum.

Nos centres certifiés APSAD de service P3 et ISO 
9001:2015 assurent 24h/24 et 365 jours/an le suivi des 
messages d’alarme et de dérangement de votre système.
Nos opérateurs appliquent alors immédiatement et rigou-
reusement les consignes que vous avez indiquées : qui 
appeler, qui faire intervenir en votre absence...
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Accentuez l’effet du brouillard avec le Stroboscope à LED !
Le Stroboscope à LED de 35 000 lumen est le plus performant des systèmes de lampe 
stroboscopique de sécurité. Avec une puissance lumineuse très importante pour une faible  
consommation électrique, il est le parfait allié des générateurs de brouillard pour éblouir les 
intrus et empêcher le vol.

NOTRE OFFRE DE SERVICES CONNECTÉS

  Télésurveillance  Maintenance


