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Statief voor haspelkast 

Haspelkast statief model H 
Statief voor het vrijstaand opstellen van een haspelkast. Het 

statief is vervaardigd van een stalen kokerprofiel. Het is afgewerkt 

met een witte poedercoating RAL9010 en is geschikt voor elke 

Ajax haspelkast. 4 kunststof ringen worden meegeleverd. De 

watertoevoer kan naar wens langs de staander omhoog of van 

bovenaf gemonteerd worden. 

• Stalen statief, poedergecoat wit RAL 9010 

Model H 

 

 

Haspelkast statief model Q 
Fraai statief voor het vrijstaand plaatsen van een haspelkast. De 

wateraanvoer (door installateur te verzorgen) loopt door het 

ronde statief en wordt hierdoor aan het zicht onttrokken. Het 

statief is geschikt voor Ajax brandslanghaspels ¾” en 1” met een 

maximale blad- diameter van 600mm. Kunststof ringen worden 

meegeleverd. 

Het statief is wit gelakt, RAL9010. 

• Stalen statief, poedergecoat wit RAL9010, geschikt voor   

      waterdoorvoer door het statief 

• Toepasbaar voor standaard haspelkast 

• Maximale bladmaat 600mm 

 

 

Model Q 
 

 

 

 

 

Afmetingen (hxbxd) 
mm 

Kasttoepassing 
(hxbxd) mm 

Artikelnummer 

1280x955x180 790x790x135/225 179680 

1280x1255x180 790x1090x225 179681 

Afmetingen (hxbxd) 
mm 

Kasttoepassing 
(hxbxd) mm 

Artikelnummer 

1624x975x150 790x790x135/225 179698 

1624x1275x150 790x1090x225 179699 
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